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一、项目简介 

救援机器人比赛主要是为了促进移动机器人技术早日真正走向

实际应用。目前我国真正开展机器人救援技术研究的机构不多，参加RoboCup 救援机器人组学术竞赛及学术交流的研究机构和研究人员

较少，重要原因是标准的RoboCup救援机器人组比赛环境非常复杂，

对移动机器人的结构设计、导航定位、多传感器信息融合等方面的技

术要求很高，对新参赛队伍来说技术门槛相对太高。本项竞赛的设置

降低了 RoboCup 救援机器人组比赛的技术难度，可吸引更多的研究

机构和研究人员参与。 
比赛场地为简化版的 RoboCup 救援机器人组比赛环境，面积约

为 10 米×6 米，如图 1 所示。环境由纤维板与纸箱隔成迷宫墙，部

分地面为平坦地面，部分地面为坡度小于 10 度的缓斜坡，部分地面

为梅花桩等复杂地形，另设置高台及楼梯 1 套。参赛队伍设计的移动

机器人需具备较强的复杂地形通过能力，如可采用履带式的机械结构。

比赛环境中布置有 10 个模拟的受困者（如布娃娃），机器人需搜寻到

这些模拟受困者。 
比赛开始前，缓斜坡、梅花桩和模拟受困者布置可能会进行一定

的随机调整，以保证比赛环境的未知性。比赛开始后，参赛机器人将

车载传感器如摄像头采集的比赛环境信息回传至位于场地外的机器

人遥控站，参赛队员在不可直视机器人及比赛场地环境的情况下，仅
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利用机器人回传的图像、视频等信息，遥控机器人探索环境，并在图

像、视频上发现模拟受困者，并告知裁判。 
最终比赛成绩由比赛技术委员会依据所探索环境的范围、发现模

拟受困者的数量来评定，在得分相同的情况下，使用时间较短者获胜。 
本项赛事的研究重点为移动机器人机械结构设计、非直视情况下

的机器人遥控技术、图像视频无线传输等。技术难点主要在于如何提

高移动机器人穿越复杂地形的能力、图像视频和控制信号的鲁棒传输

等。 

 
图 1 RoboCup 救援机器人组比赛环境（本项竞赛将降低该环境的复杂程度） 
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二、技术委员会 

负责人：卢惠民，国防科技大学，lhmnew@nudt.edu.cn，13787107837 

成  员：蒋  富，中南大学 

吴志军，东南大学 

程宇威，西北工业大学 

刘  懿，国防科技大学 

三、赛项说明 

 比赛过程中裁判由技术委员会成员和各队队长担任，具体人选本

着利益回避原则确定。 
 比赛分为 2 轮，每轮比赛中，所有参赛队按照抽签顺序依次进入

场地比赛；每场比赛前，技术委员会会调整部分地形和模拟受困

者的位置以部分改变比赛环境，保证比赛环境的未知性；比赛最

终成绩由 2 轮比赛成绩累加共同决定。 
 比赛成绩根据所探索环境的范围、发现模拟受困者的数量来评定，

在得分相同的情况下，使用时间较短者获胜。 
 参赛队在本队比赛开始之前，必须准备好机器人和遥控站，并在

准备场地排队等待入场。 
 在比赛期间，每个参赛队只允许一个操作员在遥控站，在必要时

参赛队可根据需要任意更换操作员。 
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 所有的出发点都会位于场地边缘，并且朝向统一。初始方向可能

会面朝墙壁。有多机器人的队伍应同时将机器人置于出发点（距

离尽可能最短）并且朝向统一。 
 每场比赛时间为 30 分钟。在比赛中，如果机器人发生故障或者越

障失败，操作者或队长可以申请重启机器人来调整机器人，但是

会丢掉原先积累的分数，并且时间不会重新计时，也不会暂停。

机器人必须在任务开始地点重启。 
 参赛机器人破坏场地，如果在下一场比赛之前，不得不对场地进

行重修，那么就要对此参赛队进行额外处罚。 
四、比赛场地及器材 

比赛场地需求如下所示。 
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1、迷宫墙 

数量：30 
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2、堆积方盒 

数量：60 
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3、单面斜坡和双面斜坡（均为 10°） 

数量：单面斜坡（5）、双面斜坡（5） 
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4、立方方格底盘 

数量：对角线（5）、直线（5）、平面（各 2） 
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5、高架地板 

数量：1 米高架（2）、1.2 米高架（1）、钟乳石（3） 
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6、楼梯 

数量：1 
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7、斜坡 

数量：1 
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五、机器人要求 

本项赛事对机器人无特殊要求，参赛队伍可自行设计各自的机器

人系统，主要考察机器人在参赛队员的非直视遥控下，探索复杂未知

环境的能力。 
六、评分标准 

每一个探索完毕的方格计 5 分，每发现一个模拟受困者计 10 分，2 轮比赛分数最高队伍（分数相同取耗时更短者）获得冠军。评分表

如下： 
参赛队： 
探索范围 受困者 时间 操作员 裁判 总分        
七、赛程赛制 

比赛分为 2 轮，每轮比赛中，所有参赛队按照抽签顺序依次进入

场地比赛，每个队伍的比赛时间为 30 分钟；每场比赛前，技术委员

会会调整部分纸箱、地形和模拟受困者的位置以部分改变比赛环境，

保证比赛环境的未知性；比赛最终成绩由 2 轮比赛成绩累加共同决定。 


